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RESUMEN

La mecanica de la erosion de tierras irrigadas o a base de lluvia es similar. Las particulas
de suelo son desatadas, transportadas y depositadas. Sin embargo, existen algunas
diferencias sistematicas entre la erosion por irrigacion y por lluvia. Las concentraciones
de electrolitos en el agua de irrigacién, por ejemplo, son casi siempre mayores a las del
agua de lluvia. Las diferencias entre el agua de lluvia y la irrigacion son mas
prominentes: para irrigaciones superficiales que para irrigacion por aspersién. Por
ejemplo, la lluvia humedece el suelo antes que empiece el deslave, pero el agua fluye
inicialmente en suelo seco en surcos de irrigacion. Ademas, las dosis de flujo en surcos
decrece con la distancia y se incrementa con tiempo, mientras lo opuesto tiende a ocurrir
con la lluvia. Para sistemas de aspersion, los aspectos de direccion de viaje y la
inclinacion interactuan, de modo que el deslave puede fluir dentro del area de irrigacion o
desde el area de irrigacion hacia el suelo seco o humedo. De manera que, un modelo de
erosion por irrigacion por aspersion debe considerar ambas situaciones de deslave, el de
lluviay el de flujo en los surcos. Estas diferencias en interacciones de suelo y agua deben
ser consideradas antes de modelos de computacion puedan simular erosion de suelo
inducidas por irrigacion de manera precisa.
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